
 

KARTA PRODUKTU  

VIDI™ 250  

KAMERA KONFERENCYJNA 4K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidi 250 to szerokokątna kamera 4K przeznaczona do użytku z systemami wideokonferencyjnymi, do pomieszczeń typu 

huddle room lub małych i średnich sal konferencyjnych. Vidi 250 posiada szerokokątny obiektyw 120°, dzięki czemu 

wszyscy w pomieszczeniu są widoczni. Vidi 250 wykorzystuje technologię automatycznego kadrowania, która identyfikuje 

uczestników spotkania oraz dostosowuje ostrość i zoom, aby utrzymać ich w polu widzenia. Vidi 250 można zamontować 

na wyświetlaczu lub na ścianie.  

 

 

CECHY 

• Diody LED informujące o aktywności kamery  

• Szeroki kąt pola widzenia 120°  

• Technologia autokadrowania, aby utrzymać uczestników w 

kadrze 

• Elektroniczny Pan/Tilt/Zoom, 5x zoom  

 

• Wieloelementowa matryca mikrofonowa  

• Możliwy montaż na monitorze lub na ścianie  

• Objęta 3-letnią gwarancją Biamp Systems 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

biampinfo@biamp.com +1 503 641 7287 www.biamp.com  

http://www.biamp.com
mailto:biampinfo@biamp.com
http://www.biamp.com/


 

VIDI 250 SPECYFIKACJA  
 

 

 

OPCJONALNE AKCESORIA  

 

 

 

 

 

 

 

VMA 200-DM 
Montaż z boku 

wyświetlacza  

 

 

 

 

 

 

 

 

VMA 200-WM 
Montaż ścienny 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biamp and Vidi are either trademarks or registered trademarks of Biamp Systems, LLC in the United States and other countries. Other product names referenced may be  trademarks or registered 

marks of their respective owners and Biamp Systems is not affiliated with or sponsored by these companies.  
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KAMERA  
Przekątna pola widzenia:  120 stopni   

Czujnik obrazu:  12 Megapixel   
Odległość ostrości:  100 cm   
Zoom cyfrowy:  5x    

Pozycjonowanie:  Możliwość autokadrowania   
Elektroniczny Pan/Tilt/Zoom  

obsługa UVC   
Wskaźniki:  Wskaźnik aktywności 

kamery   
(biały/Off LED)  

Obsługiwane rozdzielczości wideo:  720p @ 30fps   
  1080p @ 30fps   

2160p @ 30fps  

Interfejs  
USB 3.0:  1x Typ C  

Źródło zasilania  
USB-C:  < 10W  

Wymiary  
Wysokość:  2.0 cale (50 mm)    
Szerokość:  2.0 cale (50 mm)  

Głębokość:  2.8 cala (70 mm)   
Waga:  0.35 lbs (160 g)  

Środowisko:  
Temperatura pracy:  32 - 104° F (0 - 40° C)   

Wilgotność względna:   0 - 95% (bez kondensacji)   
Wysokość:  0 - 10,000 stóp (0 - 3000m) MSL  

Zgodność:  
Znak CE (Europa)  

UKCA (Wielka Brytania)  
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