
 

KARTA PRODUKTU  
VIDI™ 100  

KAMERA KONFERENCYJNA 4K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidi 100 to kamera 4K przeznaczona do użytku z systemami konferencyjnymi, do pomieszczeń typu huddle room lub 

małych sal konferencyjnych. Vidi 100 posiada szerokokątny obiektyw 120°, dzięki czemu wszyscy w pomieszczeniu są 

widoczni. Można ją zamontować na stole lub przymocować do wyświetlacza. Vidi 100 jest wyposażona w matrycę 

mikrofonową i wbudowane algorytmy redukcji szumów, aby zapewnić, że wszyscy w pomieszczeniu będą wyraźnie 

słyszani, niezależnie od tego, gdzie siedzą lub stoją.  

 

CECHY 

• Rozdzielczość wideo 4K  

• Elektroniczny Pan/Tilt/Zoom z dołączonym pilotem  

• Szerokie pole widzenia 120° bez zniekształceń  

• Wbudowana matryca mikrofonowa z dwoma mikrofonami 

dookólnymi  

 

• Wbudowane przetwarzanie sygnału do redukcji szumów  

• Kompensacja podświetlenia  

• Zasilanie USB 

• Objęta 3-letnią gwarancją Biamp Systems 

 

VIDI 100 SPECYFIKACJA  
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Kamera:  
Czujnik obrazu:  8MP, 1/2.5”, CMOS,   

skanowanie 

progresywne  
Obiektyw:   

Kąt widzenia:  120°   
Focus:  2.8mm   

Zoom:  3x cyfrowy  
Balans bieli:  Auto   

Kompensacja podświetlenia:  Obsługiwane   
Cyfrowa redukcja szumów:  2D i 3D   

Współczynnik S/N:  > 55dB   
Pozycjonowanie:  Elektroniczny Pan/Tilt/Zoom  

Wideo:  
Obsługiwane rozdzielczości:  Do 3840 x 2160p (30fps)   

Złącze:  USB  

USB:  
 USB:   USB 3.0 Typ-B   
Głębokość bitowa:  24-bit   

Częstotliwość próbkowani:  48 kHz  
Wymiary:  

Wysokość:  1.7 cala (42 mm)   
Szerokość:  7.6 cala (194 mm)   
Głebokość:  1.3 cala (34 mm)   

Waga:  0.7 lbs (340 g)  

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy:        50-86° F (10-30° C) 

Zgodność:  
Znak CE (Europa)  

Dyrektywa RoHS (Europa)  
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