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KARTA TECHNICZNA
MAX CONNECT
ROZWIĄZANIE DO POMIESZCZEŃ TYPU BYOM

MAX Connect to łatwe w użyciu, a jednocześnie wydajne rozwiązanie do udostępniania treści i współpracy, które 

zamienia dowolną przestrzeń w salę spotkań typu „bring-your-own-meeting” (BYOM). Uczestnicy mogą używać własnych 

urządzeń do udostępniania i interakcji z treścią, sterować sprzętem AV i otwierać spotkania UC za pomocą wybranej 

aplikacji — w tym Microsoft Teams i Zoom. Dzięki MAX Connect użytkownicy mają niespotykaną dotąd kontrolę nad 

przebiegiem spotkania, co prowadzi do większej produktywności, zaangażowania, kreowania pomysłów i podejmowania 

decyzji.

CECHY

• Za pomocą aplikacji MAX, przeglądarki internetowej, 

natywnych protokołów przesyłania (AirPlay, Googlecast, 

Miracast*) lub za pośrednictwem kabla HDMI można 

jednocześnie udostępniać do sześciu materiałów — nawet 

od pięciu prezenterów i wbudowanej tablicy

• Wbudowane narzędzia pozwalają użytkownikom dodawać 

adnotacje do udostępnianych treści i na wirtualnej tablicy

• Udostępniona zawartość jest retransmitowana na urządzenia 

uczestników, co pozwala im wybierać, przeglądać i dodawać 

adnotacje do treści na własnych urządzeniach

• Uczestnicy, przy użyciu ulubionej platformy z własnego 

urządzenia, mogą bezprzewodowo sterować dowolnymi 

urządzeniami peryferyjnymi połączonymi po USB i HDMI w 

pomieszczeniu

• Uczestnik będący gospodarzem połączenia UC może 

udostępniać uczestnikom zdalnym całą zawartość 

prezentowaną na wyświetlaczu w pomieszczeniu

• Podczas połączenia UC uczestnicy mogą zastąpić widok z 

kamery w pomieszczeniu widokiem z kamery urządzenia, aby 

wykadrować obiekty, fizyczną tablicę lub samych siebie

• Połączeniami UC można zarządzać za pomocą dołączonego 

pilota, opcjonalnego panelu sterowania Touch 8 MAX lub 

dotykowego wyświetlacza w pomieszczeniu

• Podłączonymi urządzeniami peryferyjnymi Biamp AV (w tym 

audio i wideobarami konferencyjnymi Parlé VBC/ABC 2500 i 

2500a, kamerą Vidi 250 oraz procesorami TesiraFORTÉ lub 

Devio) można sterować i, jeśli są kompatybilne, optymalizować za 

pomocą Biamp Launch — wszystko za pomocą interfejsów MAX 

Connect

• Monitoring, aktualizacja i konfiguracja urządzeń peryferyjnych 

podłączonych do MAX Connect

• Wygoda PoE+

• Nie są wymagane żadne subskrypcje

SPECYFIKACJE ARCHITEKTÓW I INŻYNIERÓW

MAX Connect jest zaprojektowany tak, aby umożliwić wielu uczestnikom sesji bezpośrednie udostępnianie i odbieranie 

treści z kompatybilnych urządzeń komputerowych. Umożliwia podłączenie znajdujących się w pomieszczeniu urządzeń 

peryferyjnych audio i wideo USB i HDMI do kompatybilnych urządzeń komputerowych użytkowników za pomocą 

niestandardowych sterowników USB, wybranych na platformach UC. Łączy się z urządzeniami peryferyjnymi AV za 

pośrednictwem złącza USB. Jest wyposażony w jeden port HDMI, znajdujący się na tylnym panelu. Łączy się z siecią za 

pomocą złącza RJ-45 lub bezpośredniego połączenia bezprzewodowego (punkt dostępowy Wi-Fi), aby umożliwić 

uczestnikom dołączenie do wspólnej sesji. Urządzenia użytkowników muszą działać w oparciu o systemy operacyjne 

Windows, Mac OS X, iOS lub Android i muszą mieć zainstalowane oprogramowanie MAX i/lub natywne protokoły przesyłu, 

przeglądarkę internetową lub port HDMI. MAX Connect jest oznaczony znakiem CE, UL i zgodny z dyrektywą RoHS. 

Gwarancja wynosi pięć lat. 
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Biamp, MAX Connect i Touch 8 MAX są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Biamp Systems, LLC w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. HDMI, HDMI High-Defini- i 

logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi HDMI Licensing LLC w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Inne nazwy produktów mogą być znakami towarowymi lub 

zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli, a firma Biamp Systems nie jest powiązana z tymi firmami ani przez nie sponsorowana.

* Zgodność z Miracast jest w toku i zostanie włączona przy aktualizacji oprogramowania sprzętowego. 
**Biamp Launch optymalizuje i dostraja system do środowiska w pomieszczeniu.
***Zgodność z SageVue jest w toku i zostanie włączona przy aktualizacji oprogramowania sprzętowego. 
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MAX CONNECT SPECIFICATIONS

Porty AV: 1 x HDMI in 2.0 

1 x HDMI out 2.0 
2 x USB 3.0 Typ-A 

1 x USB 3.0 Typ-C

Port sieciowy: 1 x Gigabit ethernet z PoE 30W

Zasilanie: Zewnętrzny zasilacz 12V, 2A DC 

WiFi: WPA2-PSK Uwierzytelnianie

WLAN Standard: 2.4 Ghz 802.11b/g/n - 5 Ghz 802.11a/n/ac

Zalecane wymagania dot. urządzenia użytkownika:

PC: Intel® Core i7 9th gen (odpowiednik) 

Windows 10 lub nowszy
Mac: Intel® Core i7 9 generacji (odpowiednik), Apple M1, M2 

Mac OS 11 lub nowszy

Przeglądarka internetowa: Chrome, Firefox, Edge, Safari 

Mobilna: Android® 8 lub nowszy

iOS® iOS 13 lub nowszy

Ogólne wymiary

Wysokość: 1 cal (25.33 mm) 

Szerokość: 5 cali (127.3  mm) 

Głębokość: 5 cali (127.3  mm) 

Waga (obudowa urządzenia): 1.2 funta (0.538 kg)

Pobór mocy

Standby: 0.3W (12V/110mA) 

Max: 7W (12V/1700mA)

Środowiskol

Zakres temperatur: 20°–60° C 

Wilgotność:  10%~90 % 

Poziom hałasu: 40~43dB (hałas w tle < 18db, 1M, wyciszony pokój)

Zgodność:

CB, HDMI, BQB, UKCA, CE, FCC, RCM,
rohs, weee, CA65,s vhc233,TSCA

DOŁĄCZONE AKCESORIA

• Pilot zdalnego sterowania

• Płyta montażowa z uchwytem na przewód

• Zewnętrzny zasilacz z adapterem

OPCJONALNE AKCESORIA:

MAX CONNECT PANEL TYLNY:

Biamp dąży do ciągłego ulepszania swoich produktów. Specyfikacje mogą zatem ulec zmianie bez powiadomienia.

Touch 8 MAX
Control panel for MAX Connect
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