
A: 9300 S.W. Gemini Drive Beaverton, OR 97008 USA T: +1 503.641.7287 W: www.biamp.com

KARTA TECHNICZNA

TOUCH 8 MAX

PANEL STEROWANIA DO MAX CONNECT

Touch 8 MAX to 8-calowy panel dotykowy zasilany przez PoE, zaprojektowany specjalnie dla rozwiązania MAX 

Connect BYOM. Za pomocą panelu dotykowego uczestnicy spotkania mogą sterować urządzeniami peryferyjnymi 

w pomieszczeniu, a także wybierać, jakie treści mają być wyświetlane. Uczestnicy mogą również dodawać notatki 

do udostępnianych treści i korzystać z tablicy cyfrowej — bezpośrednio z panelu dotykowego. Czujniki PIR 

automatycznie włączają ekran panelu dotykowego, gdy zbliża się do niego użytkownik

CECHY

• 8-calowy (203 mm) pojemnościowy dotykowy interfejs LCD

• Sterowanie urządzeniami peryferyjnymi AV w 

pomieszczeniu i treścią wyświetlaną w pomieszczeniu

o Sterowanie i konfiguracja urządzeń peryferyjnych

o Moderacja udostępniania treści

o Bezpośrednie adnotacje do udostępnianych treści i tablicy

• Szkło odporne na zarysowania

• Ekran włącza się automatycznie, gdy ktoś się zbliża

• Zasilanie PoE (IEEE 802.3at klasa 3, 15W) 

Instalacja pojedynczym kablem CAT5e/CAT6

• 5 lat gwarancji

SPECYFIKACJE ARCHITEKTÓW I INŻYNIERÓW

Panel sterowania Touch 8 MAX posiada 8-calowy pojemnościowy dotykowy wyświetlacz LCD o wysokim kontraście, 

umożliwiający wybór funkcji. Panel sterowania łączy się z MAX Connect za pośrednictwem połączenia Ethernet z 

wykorzystaniem sieci lokalnej. Panel sterowania jest wykonany z materiału PVC/ABS z dodatkiem chroniącym przed 

promieniowaniem UV. Jest zasilany przez PoE (IEEE 802.3at klasa 3, 15W). Posiada oznaczenie CE, certyfikat UL i 

jest zgodny z dyrektywą RoHS. Gwarancja wynosi pięć lat. 
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Biamp dąży do ciągłego ulepszania swoich produktów. Specyfikacje mogą zatem ulec zmianie bez powiadomienia.

Biamp, MAX Connect i Touch 8 MAX są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Biamp Systems, LLC w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Inne nazwy produktów 

mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli, a Biamp Systems nie jest powiązany z tymi firmami ani przez nie sponsorowany.

TOUCH 8 MAX - SPECYFIKACJA

Typ wyświetlacza: Dotykowy LCD, 

pojemnościowy o wysokim kontraście

Rozmiar wyświetlacza: przekątna 8” (203 mm) 

Rozdzielczość wyświetlacza: 1280x800 

Maks. jasność ekranu: 350 nitów

Połączenie sieciowe: RJ-45 z kablem Ethernet

(Cat 5e i wyżej)

Czujniki: Zbliżeniowe

Zasilanie: PoE (IEEE 802.3at Class 3, 15W)

Wymiary

Wysokość: 5.1 cala (130 mm) 

Szerokość: 7.7 cala (196 mm) 

Głębokość: 1.5 cala (38 mm) 

Waga: 1.0 funt (0.45 kg)

Zakres temperatur

roboczych: 32–104° F (0–40° C) 

Wilgotność względna:  10-90% (bez kondensacji)

Wysokość: 0-6,600 stóp (0-2000m) n.p.m.

Zgodność:

Oznaczenie CE (Europa) 
Dyrektywa RoHS (Europa)

TOUCH 8 MAX PANEL TYLNY
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